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Zunar® es el fleje o zuncho de acero Garibaldi que garantiza el viaje seguro de una carga. Diseñado 
para los desafíos más extremos, asegura sus productos de alto valor en sectores como minería, 
madera y metalurgia, donde la resistencia no es una opción, es una obligación.

La fuerza del acero, la confianza de Garibaldi.

Máxima Resistencia, Zunar es diseñado para 
la sujeción de cargas de alto tonelaje, como cátodos 
de cobre, planchas de acero o grandes volúmenes de 
madera.

Certificación AAR-20 en nuestros productos 
Zunar. AAR es la aprobación otorgada por la 
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, 
organización líder mundial en políticas, investigación, 
establecimiento de normas y tecnología ferroviaria que 
se centra en la seguridad y la productividad de la 
industria ferroviaria de carga de EE. UU.

Ventajas que marcan la 
diferencia:
Alta resistencia a la ruptura
Alta Resistencia al corte 

Zunar es el producto más adecuadas para asegurar cargas pesadas, no 
comprimibles y con bordes o esquinas afiladas, como materiales de 
construcción, bobinas de acero, componentes de maquinaria, ladrillos o 
materiales de construcción. Su elevada resistencia a la tracción, robustez y 
capacidad para resistir el estiramiento hacen Zunar ideal en situaciones donde 
la carga podría desplazarse durante el transporte o cuando se manipulan 
objetos con bordes cortantes que podrían dañar materiales más blandos.

Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Cuando el 
producto no esté en uso, manténgalo en su embalaje.
Almacenar alejado de la luz solar directa, temperaturas extremas y materiales 
incompatibles (ácidos, oxidantes y otros).

Debe ser utilizado siempre en un carro porta zuncho. Nunca lo utilice de 
manera directa. Utilice únicamente el calibre, ancho y sello adecuado para el 
producto adquirido. Consulte con su distribuidor o representante de Ventas si 
tiene dudas respecto al correcto posicionamiento del zuncho.
Cuando el producto no esté en uso guarde el zuncho y colóquelo en el 
dispensador. Antes de enviar cualquier carga, verifique que la zuncho esté 
correctamente sellada.

ZUNAR

Mercados Uso y Almacenaje

Wood Mining Metalworking General 
Industry



ZUNAR® 80/90
Zuncho de acero Garibaldi resistencias regular a pesadas

Información Técnica

Zunar® 80, fleje o zuncho de resistencia Regular, ideal para 
cargas estándar: Fabricado con acero de bajo contenido de 
carbono.
Zunar® 90, Cargas Pesadas, Creado para carga altas. Ofrece un 
balance superior entre resistencia y flexibilidad para asegurar 
cargas de mayor peso y volumen.

ZUNAR® 100 Información fleje/zuncho Información rollo

Ancho Espesor

inmm in Nmm

Resistencia al Corte
Devanado

Acabado Diámetro interior

lbs Negro Azulado Zinc mm in

10.00          3/8

12.70          1/2

16.00          5/8

19.00          3/4

25.00          1

32.00        1 1/4

Oscilado0.40          0.016 3136  706

0.40          0.016 3983  895

Oscilado
0.51          0.020

3580 805
3998 899

0.51          0.020 5078 1142

4728 1063

0.58          0.023 5775 1298
0.61           0.024 5875 1321

Oscilado

Oscilado

Oscilado
Oscilado

Recto
Oscilado
Oscilado

0.40          0.016 5101 1147

0.40          0.016

0.61          0.024

0.64          0.025

6123 1377

0.70          0.028 9495 2135
0.74          0.029 10287 2313

0.58          0.023
8176 1838
8662 1947

8677 1951

9559 2149

0.79          0.031 10565 2375

0.89          0.035
11682 2626
11902
14086
17831
14793
15825
17608
19837
22860

0.031
0.040
0.025
0.028
0.031
0.035
0.040

0.79
1.00
0.64
0.70
0.79
0.89
1.00

3167
4009
3326
3558
3958
4459
5139

2676

8612 1981

0.51          0.020
7617 1712

6675 1500

0.58          0.023 7216 1622

Oscilado
Oscilado

0.51          0.020 6345 1427

0.61           0.024 7341 1650
Oscilado
Oscilado

Recto

Recto

Oscilado
Oscilado

Oscilado

Oscilado

Oscilado
Recto

Oscilado

Recto

Recto

Oscilado

Oscilado

Recto

Recto
Oscilado

Oscilado
Oscilado

Recto

Recto

Recto

406 16
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ZUNAR® 80/90
Zuncho de acero Garibaldi resistencias regular a pesadas

Embalaje

Tan importante como el producto es en las condiciones 
que llega a su destino. Es por eso que, para Zunar hemos 
desarrollado un embalaje seguro y confiable que permite 
una entrega óptima y ajustada a las necesidades de 
nuestros clientes. 

inmm

Medidas
Tipo
de devanadoAncho

Rollos
por pallet

10.00 3/8

12.70 1/2

16.00 5/8

19.00 3/4

25.00 1
32.00 1 1/4

12

12

Oscilado

Oscilado

Oscilado

Recto

Recto

Oscilado

Recto

Recto

Recto

12

40
48

60

35
12

52
28
40

Rollo Oscilado Rollo Recto



             

Información Técnica

ZUNAR® 100

Para máxima exigencia y retención total: Fabricado con acero de 
alto contenido de carbono, entrega la máxima resistencia a la 
rotura y una capacidad de retención superior, ideal para las 
cargas más críticas.

Zuncho de acero de alta resistencia a la tracción
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Información fleje/zuncho Información rollo

Ancho Espesor

inmm in Nmm

Resistencia al Corte
Devanado

Acabado Diámetro interior

lbs Negro Azulado Zinc mm in

12.70          1/2

16.00          5/8

19.00          3/4

25.00           1 

51.00           2 

0.51          0.020 6347  1427 Oscilado
0.58          0.023 7219  1623 Oscilado

0.51          0.020 7932 1783

0.58          0.023 9021 2028

0.51          0.020 9521 2140

0.56          0.022 8709 1958

Oscilado

Oscilado

Recto

Recto

Recto
Oscilado

Recto

0.58          0.023 10828 2434
Oscilado

Recto

0.64          0.025 11948 2686

0.64          0.025 19914 4477

0.70          0.028 13255 2980

0.70          0.028 22092 4966

0.74          0.029 14002 3148

Oscilado

Oscilado

Recto

Oscilado
Recto

0.79          0.031 14749 3316

0.89          0.035 16802 3777
1.27           0.050 18015 4050

Oscilado
Recto

Oscilado

0.79           0.031 19914 4477

Recto0.74          0.029 23336 5246

0.79          0.031 24581 5526
0.89          0.035 27692 6225
1.12           0.044 34849 7834

1.12           0.044 55758 12535 Recto

1.27          0.050 43145 9699

1.45          0.057 48431 10888

406 16



ZUNAR® 100

Embalaje
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mm

12.70

16.00

19.00

25.00

51.00

32.00

in

Medidas
Tipo
de devanadoAncho

Rollos
por pallet

1/2

5/8

3/4

1

2

1 1/4

12

12

Oscilado

Oscilado

Oscilado

Recto

Recto
Recto

Recto

Recto

12

40

48

24
12

18
Rollo Oscilado

1 Rollo Jumbo

2 Rollo Jumbo

4 Rollo Jumbo

2 rollos Jumbo vertical

3 rollos Jumbo vertical

Rollo Recto

Zuncho de acero de alta resistencia a la tracción

Tan importante como el producto es en las condiciones 
que llega a su destino. Es por eso que, para Zunar hemos 
desarrollado un embalaje seguro y confiable que permite 
una entrega óptima y ajustada a las necesidades de 
nuestros clientes. 


