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GH-AJ2501-2
FLEJADORA AUTOMÁTICA
HORIZONTAL PARA PALLET



Especificación de Producto
Product specification

Modelo

Flejadora Automática Horizontal para Pallets
GH-AJ2501-2

Código

Especificaciones Técnicas

Tamaño de Pallet

Tipo de Sellado

950 a 1400 mm

(*) 3 flejadas en 50 segundos

950 a 1400 mm

Hasta 2750 mm

380 V- 50 Hz - Trifásica

2000 N

Ancho

Largo

Alto

Capacidad de flejado

Tensión máxima de flejado

100 mm desde el piso

Voltaje requerido

Posición mínima de flajdo

Sellado por fricción

Tipo de zuncho

Equipo diseñado para el flejado horizontal de pallets en sectores como hortofrutícola, construcción, logística y operaciones 
industriales en general. Su diseño robusto y automatizado permite integrarse fácilmente en líneas de producción y procesos de 
final de línea.

Integración industrial
Preparada para incorporarse en líneas automatizadas 
mediante señales estándar, permitiendo una operación 
continua y sincronizada.

Gestión avanzada de recetas
Capacidad para almacenar hasta 50 recetas. Cada una 
puede ejecutar hasta 16 flejadas automáticas según el tipo 
de producto o carga.

Diagnóstico y alarmas en pantalla
Visualización clara de alarmas y estados del equipo. Incluye 
baliza tipo semáforo para indicar el estado operativo de la 
flejadora.

Cabezal de flejado de alta precisión
Sistema de lanzamiento y recogida de fleje accionado por 
árbol de levas. Tensión controlada mediante servomotores, 
permitiendo monitorear y aplicar con exactitud la tensión 
necesaria sobre el producto.

Opción de conectividad remota
Posibilidad de integrar Router VPN para monitoreo remoto, 
diagnóstico y soporte desde las oficinas del fabricante.

Panel de operaciones
Interfaz táctil de 7¨, marca Siemens, intuitiva y de fácil 
operación, permite ajustar de forma 100% digital 
parámetros como: 
 Tensión de fleje
 Tiempo de sellado
 Tiempo de enfriamiento

Posicionamiento de altura automático
Sistema de desplazamiento vertical controlado por 
enconder, garantizando un posicionamiento exacto y 
repetible en la altura configurada por el cliente.

Sistema de posicionamiento de enhebrado automático
Dispone de un mecanismo de posicionamiento automático 
que facilita el enhebrado del fleje, reduciendo tiempos de 
detención y simplificando mantenimiento.

Seguridad operacional
Sistema gestionado por relé de seguridad. Sensores y 
dispositivos de protección integrados para resguardar al 
operador y garantizar un funcionamiento seguro.

Material zuncho

Greenar (PET)

Polyar (PP)

9 - 12 mm 0,5 - 0,8 mm

12  mm 0,7 - 0,8 mm

Medidas zuncho Espesor zuncho

22150GHAJ2501211

(*) Daots medios en un ciclo de 3 flejadas, sin tener presente el proceso de entrada y salida del pallet en la maquina.

100mm


